
 

  
TEHNIČNO POROČILO 
 

1 Opis gradnje in njenih značilnosti 

1.1 Namen posega 

Predmet projekta je ureditev in vzdrževanje zunanjih zelenih površin novega prizidka Ajda DSO Novo mesto na 

parc. št. 368/4 vse k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu.  

Projekt je načrtovan v skladu: 

- z dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev (DPP), Prenova zunanjih površin DSO Novo 

mesto, DPP-1/2025, marec 2025 

- s predpisi, ki veljajo na območju nameravane gradnje 

- z zakoni, pravilniki, standardi in tehničnimi smernicami 

 

1.2 Izpolnjevanje bistvenih zahtev 

Posebej izpostavljamo predpise, ki konkretno vplivajo na zasnovo ureditve in vzdrževanja zunanjih zelenih 

površin DSO Novo mesto:  

− OPN Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 24/22) 

− Varno otroško igrišče, priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč. RS, Ministrstvo za 

gospodarstvo, 2008 

− SISTDIN 18915:2019, 18916:2019, 18917:2019, 18919:2019 in 18920:2019 

− Z belo palico po mestu : priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema, A. 

Albreht in ostali, Ljubljana : Zavod Dostop : Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 

2016 

− PRIROČNIK o dostopnosti objektov v javni rabi / R. Sendi in ostali, Ljubljana : Urbanistični 

inštitut Republike Slovenije, 2015.  

2 Splošno 

Zunanje zelene površine ob prizidku Ajda DSO Novo mesto v velikosti  1301.81 m2 se urejajo z namenom, da 

se obstoječe zunanje ureditve prilagodijo uporabnikov DSO-ja in jim nudijo možnost kvalitetnega preživljanja 

časa v naravi, doprinos k različnim aktivnostim na prostem, ki pomagajo pri ohranjanju in krepitvi življenjskih 

funkcij, ter prispevajo k splošnem dobrem počutju in dvigu kvalitete življenja. Z ureditvami uporabnikom prostora 

se zagotavlja varen in pregleden prostor, ki omogoča dobro dostopnost, orientacijo, dodatne možnosti za 

socializacijo in stimulacijo čutov. 

 

 



 

2.1 Opis obstoječega stanja  

 

Notranji vrtovi pri prizidku so urejeni kot ravna odprta zelenica na kateri rasteta dve drevnini (Acer sp.). Zaradi 

južne lokacije je prostor močno osončen. Vključenih je nekaj visokih gred za hortikulturno terapijo in peščene 

poti. Območje je zaprto in dostopno zgolj iz objektov. Na zunanjem robu območje omejuje oporni zid in klančina, 

ki se približuje novi predvideni kolesarski poti, ki je predmet projekta:  

 

Slika 1: Pogledi na obstoječe območje urejanja – notranji vrtovi ob prizidku 

 

2.2 Opis predvidenih ureditev  

Notranji vrtovi pri prizidku se urejajo za potrebe dnevnih aktivnosti stanovalcev, saj je prostor omejen in 

pregleden iz objektov. Velika krožna pot prilagojena gibalno oviranim skozi prostor omogoča daljše sprehode 

in gibalne terapije. Pot se dopolnjujejo s prostori za posedanje pod pergolami, gredicami s trajnicami, cvetočimi 

grmovnicami, klopmi ipd. Tlakovane razširitve omogočajo izvajanje različnih terapij na prostem, vključeni so tudi 

vadbeni elementi za vadbene terapije, visoke grede za  hortikulturne terapije, urbana oprema za izvajanje 

likovnih terapij ipd. Prostor se po robu zasadi z dodatnimi drevesnimi vrstami, ki območje senčijo in linijo 

grmovnic, ki vizualno zapirajo prostor.  

 

 Slika 2: Vizualizacije ureditve notranjih vrtov ob prizidku 

 

 

 



 

 

3 ODSTRANITEV, PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA 

Gradbišče je potrebno pred pričetkom del pripraviti na gradnjo. Izvesti je potrebno geodetska dela, potrebna za 

zakoličbo, sledi zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov po navodili upravljalca komunalnih vodov 

in preveritev vseh mer na terenu. Sledijo rušitvena in odstranjevalna dela. 

5.1 Odstranitev tlakov in grajenih elementov 

Znotraj območja obravnave je potrebno delno odstraniti betonski tlak, ki poteka v dveh linijah iz objekta, tako 

da se prilagodijo tlakovanim površinam. Utrjene površine je potrebno odstraniti skupaj s spodnjim ustrojem, 

ohranja se tamponska podlaga za naknadno postavitev tlakovanih površin. Odstranijo se tudi obstoječe 

peščene poti.  Prikazano na načrtu št. 1.0. – Obstoječe stanje in rušitvena dela. 

5.2 Odstranitev opreme 

Sočasno z odstranitvijo utrjenih površin je potrebno odstraniti tudi obstoječo opremo – visoke grede. Investitor 

določi začasno lokacijo za skladiščenje.  

5.3 Odstranitev zemeljske plasti 

Po odstranitvi manjših utrjenih površin in opreme je potrebno pred začetkom gradbenih del odstraniti zemeljsko 

površino iz območja kjer je predvidena nova utrjena površina. Na zelenih površinah se odgrne živico v 

predvideni globini 20 - 30 cm, ki jo je treba odstranjevati ločeno, ne sme se mešati s tujki (npr. rušitveni material 

ali material, ki je ostal od peščenih poti). Odvisno od kvalitete zemlje, ki jo določi projektant se zemlja shrani 

znotraj gradbišča in se kasneje uporabi pri zemeljskih delih. Če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 

mesece), jo je treba začasno ozeleniti (semena morajo ustrezati DIN 18917). V primeru slabe kvalitete se 

material odpelje na deponijo, ki jo pridobi izvajalec. Po končanih delih se živico razgrne po tistih delih območja, 

ki se jih na novo zatravi, ostanek pa v ustrezni količini shrani do sajenja vegetacije, ko se živico po potrebi 

dodaja. 

Na območju gradnje se ohranjata dve drevesni vrsti Acer sp. in se minimalno posega v njihov koreninski 

sistem. Drevesa, ki so označena na načrtu za ohranitev jih je potrebno obvezno varovati pred poškodbami z 

gradbeno mehanizacijo v skladu s SIST DIN 18920:2019.  

Drevje je potrebno zaščititi pred mehanskimi poškodbami (udarnine, odrgnine debla, korenin in poškodbe 

krošnje) z 2,00 m visoko trdno ograjo, ki mora objeti celotno območje korenin (od roba krošnje odmaknjena 1,50 

m oziroma 5,00 m pri drevesih s stebrasto krošnjo). Če zaradi pomanjkanja prostora ni mogoče zaščititi 

celotnega območja drevesnih korenin, je potrebno zaščititi čim večjo površino. Deblo je potrebno zaščititi z 

najmanj 1,80 m visoko oblogo iz desk, ki so oblazinjene na strani, obrnjeni proti deblu. Zaščito je potrebno 

izdelati tako, da se ne poškoduje drevesa. Zaščite se ne sme postaviti neposredno na korenine in koreničnik. 

Če je potrebno, se najbolj izpostavljene veje potegne navzgor in priveže (mesto priveza je potrebno oviti z 

mehko oblogo). Dela na območju korenin dreves morajo potekati ročno! 

Na območju korenin se je potrebno izogniti nasipavanju. V kolikor ne gre drugače, je potrebno najprej ročno ali 

z odsesavanjem iz površine nad koreninskim sistemom odstraniti ves rastlinski pokrov, listje in ostale organske 

snovi ter nato nasuti do 20 cm zračnega grobo zrnatega materiala, na katerega se lahko nanese zaključni rastni 

sloj v debelini največ 20 cm. Rastni sloj se ne sme nanesti bližje kot 1,00 m od debla. Pri nasipavanju je potrebno 

zagotoviti, da je najmanj ena tretjina območja korenin namenjenega prezračevanju. 



 

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer ne bi mogli izogniti začasnemu obremenjevanju terena pod 

drevesi (vožnja, parkiranje z delovnimi stroji, odlaganje materiala) je treba poskrbeti, da bo obremenjena čim 

manjša površina, pritisk na obremenjeno površino pa čim bolj razporejen. Zato je treba površino prekriti s 

primerno močnim vodoprepustnim geotekstilom, nanj pa nasuti vsaj 20 cm plast drenažnega materiala in ga 

prekriti s trdno oblogo iz desk ali podobnega materiala. Taka obloga je lahko pod drevesom največ eno rastno 

dobo. Ko se odstrani nasut material, je treba površino ročno zrahljati, pri tem se ne sme raniti korenin. 

Prikazano na načrtu št. 2.0. – Rušitvena dela. 

 

 

4 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI GRAJENIH POVRŠIN 

4.1 TLAKOVANE IN UTRJENE POVRŠINE 

T1 - Tlakovane poti in razširitve – betonski tlak 

Tlakovanje poti se izvede iz dvobarvnih tlakovcev, debeline 6 cm, 20x30 cm, vključno z izdelavo posteljice iz 

drobirja 4-8 mm v debelini 5 cm. Stiki so zapolnjeni s fino mivko (potrebno upoštevati posedanje). Barva po 

izboru projektanta (natur in temno siva). Tlakovci morajo biti odporni na obrus, odporni na zmrzal in sol in 

obdelani s protizdrsno obdelavo R11. Končno barvo in teksturo potrdi projektant na podlagi vzorca.  



 

Vzorec polaganja je prikazan v detajlu 08 – prikaz tlakov. Upošteva se kontrastna barva na robu vseh poti.  

T1 – betonski tlakovci Debelina 

betonski tlakovci (kot npr. Tlakovci Oblak, 20x30, linija Premium) 6 cm 

zmrzlinsko odporna peščena površina frakcije 4/8 mm 5 cm 

nosilna/drenažna folija kot npr. Typar Pro  

Tamponski drobljenec D0/32 mm, Ev2 100 Mpa 60 cm 

 

Skupna površina: 362,9 m2 

T2 - Zelene utrjene površin – PVC mreža v travi 

Na posameznih segmentih ureditve se zelene površine utrjujejo z PVC mrežo v travi. PVC mreža se izvede z 

izkopom do ustrezne globine in se jo utrjuje glede na obremenitev.  Na utrjeno površino se nasuje drenažni 

tampon iz gramoza  ali proda v debelini 30 cm in se ga utrjuje. Na utrjeni tampon se nasuje 3-4 cm 

kremenčevega peska, dobro izravna in utrdi. Travne rešetke se polagajo na utrjeno podlago, tako da so spojne 

sponke medsebojno prekrite in zapete. Posamične celice se polnijo z mešanico kremenčevega peska, 

rastlinsko prstjo obogateno s šoto in organskim humusom. Na pripravljeno podlag se seje trava in prekrije s 1 

cm rastlinske prsti.  

Skupna površina: 71,8 m2 

4.2 STIKI MED POVRŠINAMI 

BETONSKI ROBNIKI  

Po robu poti se umeščajo potopljeni, nivojsko poravnani robni element iz betona v podložnem betonu. 

Uporabljajo se robniki višine 20cm, debeline 6 cm.  

KOVINSKI ROBNIKI 

Na stiku med utrjenimi površinami z drobljencem in travo se polagajo kovinski robniki višine 250mm, iz L 

kotnika 120/50mm, deb. 6mm, obdelava vroče cinkano, s polaganjem v betonski temelj. 

VSI STIKI MED TLAKI MORAJO BITI NIVOJSKO PORAVNANI, ZARADI USTREZNE DOSTOPNOSTI 

GIBALNO OVIRANIM! 

4.3 URBANA OPREMA 

PERGOLE  

V prostor s umešča 1 pergola. Pergola 3 je iz 8 nosilcev, ki so v osnem razmaku 1,8 m. Višina pergole je 2.50 

m med nivojem tlakovanja in vrhom osi horizontalnega elementa pergole. Konstrukcijski elementi okvirja so iz 

lepljenega lesa iglavcev I. kvalitete, vlažnosti 15%. Vertikalni elementi – stebri so sestavljenega prereza, iz dveh 

delov b/h=6/18cm, ki sta med seboj razmaknjena 10 cm.  

Horizontalne elemente - prečke s prerezom b/h=10/20 cm se med oba dela prereza stebra privijači s štirimi 

vijaki M16. Stebri so nad nivojem tal terase privijačeni s tremi vijaki M16 na jeklen profil dim. 120/100/4mm, 

višine 40 cm, ter vpeti v točkovne temelje s kemičnimi sidri, sidrne dolžine 25cm. Okvirji so med seboj povezani 

z jeklenimi cevmi prereza D/t=50/2mm. Med prečke okvirja se izvede jeklene pletenice, ki bodo služile za oporo 

zazelenitvi oziroma za zasenčenje vrta.  

Temelji se izvedejo točkovno, dim. 0,4m x 0,4m in globine 0,6m. Pred izvedbo je potrebno zagotoviti ustrezno 

zbitost tal skladno z navodili geomehanika po ogledu obstoječega stanja na gradbišču. 



 

OPRIJEM 

Na robu utrjene se umeščajo 3 kosi oprijema za pomoč pri hoji in izvajanje gibalnih terapij. Držala imajo 

kovinsko konstrukcijo iz kvadratnega profila 60/40 mm v dolžini 6,1 m. Oprijem je lesen, fi 45 cm, fiksiran 1,0 

m od kote tlaka.  

PITNIK  

Na območju športnega parka se postavi tudi pitnik v monolitnem izgledu iz litega železa z zaščito proti rji -

lakiran. Na iztoku vode je nameščena rešetka iz modularne litine, barvana, podprta z vroče cinkanim jeklenim 

okvirjem in je poravnana s tlemi. Barva pitnika je antracit (RAL 7016). 

 

Slika 4: Prikaz primernega izbora pitnika ( kot npr. Pitnik za vodo PT-14, proizvajalec Atriva d.o.o.) 

 

5 ZASADITEV 

TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE SADITVE 

Med izbrano vegetacijo prevladujejo avtohtone vrste, ki so najbolj prilagojene na dane rastiščne pogoje. Saditi 

je potrebno samo vegetacijo, vzgojeno skladno z drevesničarskimi standardi, kot so: velikost sadike, obseg 

debla, število odganjkov, razvitost habitusa, razvitost koreninskega sistema ipd. 

Pogoj za izbiro sadike je obseg debla na višini 1,00 m, ki znaša 16/18 cm. Vse sadike morajo biti 3x presajene, 

s koreninsko grudo (v loncu, če se izvede sajenje izven primernih mesecev sajenja – september, oktober, 

november, marec, april).  

Sadike grmovnih vrst morajo imeti vsaj 3 odganjke, v loncu C3. Večdebelne sadike grmovnic so 3x presajene, 

s koreninsko grudo v velikosti 125–150 cm. 

Zaželeno je, da se uporabi sadike vzgojene v domačih drevesnicah, če to ni izvedljivo naj bodo uvožene iz 

drevesnic, ki so iz klimatskega okolja, primerljiv našemu. 

 

 

 



 

 

IME VRSTE  ŠT. KOSOV VELIKOST OBSEG 

DREVESNE VRSTE:   

Tilia cordata 'Greenspire' - malolistna lipa) 2 KG, 3x presajena, obseg debla 16/18 

Prunus serrulata 'Kanzan' - okrasna jap. 
češnja 

2 KG, 3x presajena, obseg debla 16/18 

Acer campestre 'Elsrijk' - Poljski javor 1 KG, 3x presajena, obseg debla 16/18 

Pyrus calleryana 'Chanticleer'- okrasna 
hruška  

4 KG, 3x presajena, obseg debla 16/18 

Liquidambar styraciflua - Ameriški 
ambrovec 

1 KG, 3x presajena, obseg debla 16/18 

GRMOVNE VRSTE:   

Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ 22 C3, vsaj 3 odganjki,  

Cornus alba 'Sibirica' (Sibirski dren) 33 C3, vsaj 3 odganjki 

Spiraea japonica 'Albiflora' (Japonska 
medvejka) 

18 C3, vsaj 3 odganjki 

Syringa vulgaris - španski bezeg 5 C3, vsaj 3 odganjki 

Amelanchier lamarckii - šmarna hrušica 4 Drevesna razrast – večdebelna, 3x presajena, 
velikost 125–150 cm. 

Hamamelis x intermedia 'Diane' - vrtni 
nepozebnik 

1 Drevesna razrast – večdebelna, 3x presajena, 
velikost 125–150 cm. 

Viburnum opulus 'Roseum' - snežna kepa 3 C3, vsaj 3 odganjki 

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - siva 
medvejka 

13 C3, vsaj 3 odganjki 

Prunus laurocerasus ‘Novita’ - lovorikovec  67 C3, vsaj 3 odganjki 

Spiraea vanhouttei - vanhoutova medvejka 14 C3, vsaj 3 odganjki 

Kolkwitzia amabilis - kolkvicija 18 C3, vsaj 3 odganjki 

Potentilla fruticosa 'Goldfinger'- petoprstnik 4 C3, vsaj 3 odganjki 

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - grmasti 
petoprstni 

19 C3, vsaj 3 odganjki 

TRAJNICE m2 Št. sadik  

Coreopsis verticillata 'Moonbeam' - lepe 
očke 

5,6 56 sadika v lončku P9 

Echinacea purpurea 'Pow Wow White' – 
nizek slamnik 

2,2 22 sadika v lončku P9 

Salvia nemorosa - podlesna kadulja 28 280 sadika v lončku P9 

Geranium sanguineum - pokrovna 
krvomočnica 

8,5 60 sadika v lončku P9 

Alchemilla mollis - plahtica 16,8 118 sadika v lončku P9 

Helenium 'Hay Day Red' – nizki rdeči 
helenij 

2,5 14 sadika v lončku P9 

Deschampsia caespitosa 'Goldschleier' - 
rušnata masnica 

6,3 44 sadika v lončku P9 

Stipa tenuissima - nežna bodalica 10,8 108 sadika v lončku P9 

Sedum spectabile 'Star Dust' - bela 
hermelika 

6,8 68 sadika v lončku P9 

Rudbeckia sullivanti 'Goldsturm' - rudbekija  2,0 20 sadika v lončku P9 

Anemone japonica 'Alando White' - bela 
nizka japonska vetrnica 

2,4 12  



 

Verbena bonariensis  17 sadika v lončku P9 

POKROVNICE     

Hypericum calycinum - krčnica 23,2 93 sadika v lončku P9 

TRAVNA MEŠAČNICA     

Treavna mešanica za osrednji prostor 
Vrežasta rdeča bilnica (Festuca rubra L. t.) SAMANTA 10% 
Trpežna ljuljka (Lolium parenne L.) PLATINUM 10% 
Travniška latovka (Poe pratensis L.) GEISHA 12% 
Šopasta rdeča bilnica (Festuca rubra com.) CASANOVA 10% 
Rdeča bilnica park. (Festuca rubra rubra) MAXIMA 1 18% 
Trpežna ljuljka (Lolium perenne L.) BELLEVUE 35% 
 
Na primer kot Seme travna mešanica Tivoli, 30 g/m2 

PLEZALKE 

Clematis sp. - okrasni srobot/ Jasminum officinale - 
jasmin 

8 kosov, sadika v lončku P9 

 

Saditvena dela 

a) Pogoji za nabavo, prevzem in skladiščenje rastlin 

Pogoji za izbor sadik so višina in število odganjkov. Izbrane sadike je možno nadomestiti s sorodnimi 

vrstami samo po predhodnem posvetovanju s projektantom. Pogoji za nabavo, prevzem, skladiščenje 

rastlin in vzdrževanje z vsemi potrebnimi deli do prevzema so opredeljeni v DIN 18916 (Vegetacijska 

tehnika v krajinski gradnji; Sadike in sajenje). Rastline morajo biti vzgojene, embalirane in transportirane v 

skladu z vrtnarskimi standardi. Potrebno je preprečiti izsušitev rastlin, prav tako je potrebno med 

transportom paziti, da ne pride do poškodb sadik. Izsušenih, bolnih ali prekomerno poškodovanih pošiljk 

rastlin se ne prevzema. Sprejemljiva količina poškodovanih sadik je do 5%. Najprimerneje je, če se izbrana 

drevnina dobavi iz drevesnic, ki so blizu predvidene lokacije. Sadike naj se dostavijo v ustreznem tovornem 

vozilu. V primeru daljšega transporta mora biti to tovorno vozilo s ponjavo, ki ščiti rastline pred soncem. 

Prevzem sadik se opravi šele, ko je ugotovljeno, da sadike ustrezajo opisanim pogojem (količina, vrstna 

sestava, velikost, število poganjkov, izsušitev, poškodbe, bolezni, ipd.). Sadike se skladišči na za to 

posebej pripravljenem mestu, drugo ob drugi. Prostor naj bo v senci, rastline je potrebno zalivati. 

Nakladanje in razkladanje rastlin se izvajata ročno ali strojno, potrebno je preprečiti poškodbe rastlin. 

b) Pripravljalna dela 

Izvajalec gradbenih del pred pričetkom saditvenih del na območju zelenih pasov in robnih delov parcele 

sanira celotno območje zasaditve. Odstranijo se vsi odpadki gradbenih materialov in smeti. Površine zbite 

od delovnih strojev je potrebno razrahljati najmanj do sadilne globine. Podlago je potrebno zravnati, planum 

se izdela v skladu z normo DIN 18915 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Zemeljska dela). 

Debelina rastnega sloja, ki ga sestavljata obogatena živica in mrtvica, se prilagaja razmeram na terenu in 

načrtovani vegetaciji. Navožena zemlja ne sme vsebovati semen plevelnih trav in invazivnih rastlinskih vrst! 

V kolikor se na območju opazi že obstoječe invazivne rastline, jih je potrebno primerno odstraniti. 

 

 

 



 

c) Priprava tal za setev in saditev 

Vegetacijski sloj mora biti sestavljen iz obogatene živice (mešanica kvalitetne zemlje, mivke -

kremenčevega peska in šote v globini 20 cm) in mrtvice. Zemlja ne sme vsebovati semen plevelnih trav. 

Debelina sloja je odvisna od terena in predvidene vegetacije: 

Teren, kjer se seje trava: 

• 15 cm humozne zemlje; 

• 20 cm peščene rjave zemlje; 

• pod tem nasutje peščene zemljine. 

 

Teren, kjer se sadi drevesa: 

• 15 cm humozne zemlje; 

• 55 cm rjave zemlje 1. kategorije; 

• pod tem nasutje peščene zemljine. 

 

Teren, kjer se sadi grmovnice/trajnice: 

• zastirka – lubje 

• 30 cm humozne zemlje; 

• pod tem nasutje peščene zemljine 

 

d) Zastirka 

Dobava in vgradnja zastirke lubje, granulacije 4-8mm, v debelini 5 cm 

Zastirka do vrha robnika – pred izvedbo se izvede fino planiranje, s katerim se zagotovi ustrezno 

poglobitev sadilne površine na minus 5 cm. 

 

e) Prevzem sadik 

Ob dobavi je pomemben termin sajenja, saj ta vpliva na dobavo sadike v koreninski grudi ali v kontejnerjih. 

Če se sadi v obdobju september, oktober, november, marec, april se prevzamejo sadike s koreninsko 

grudo, v ostalih mesecih pa v kontejnerjih. Kvaliteta sadik se ugotavlja ob prevzemu. Vsaka sadika mora 

imeti etiketo z navedbo vrste in izvora. Ko se sadike dostavi na gradbišče, se opravi prevzem. Na 

prevzemu morajo biti prisotni predstavnik izvajalca, pooblaščeni nadzorni predstavnik investitorja in 

projektant. Ugotavlja se, ali so bile sadike pravilno odpremljene in transportirane, količina in kvaliteta sadik, 

izvor sadik idr. Ob prevzemu sadik se napiše zapisnik. 

Če sadike ne ustrezajo pogojem (stanje, kvaliteta, poškodbe idr.), jih ima investitor pravico zavrniti. Stroški 

nabave novih sadik bremenijo izvajalca. 

f) Sajenje dreves, grmovnic in setev trave 

Sajenje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi deli do prevzema se izvede po SIST DIN 18916:2019 in SIST 

DIN 18917:2019. Sadike se sadi vedno v suhem vremenu, na pripravljeno površino. Sajenje se izvaja po 

tehnologiji izvajalca. Med transportom, hranjenjem na gradbišču in pri sajenju se je treba izogibati 

vsakršnim poškodbam. 



 

Pred sajenjem se obreže korenine sadik brez grude, pri kontejnerskih sadikah pa se pretrga polst, ki 

obdaja korenine. Pri sajenju sadik s koreninsko balo v mreži, se žična mreža ali tkanina, ki varuje 

koreninsko grudo, ne odvezuje, mora pa se razvezati ob koreninskem vratu. Drevnino je treba saditi v 

času mirovanja rasti, najprimernejši meseca za sajenje sta september in oktober, z večjim rizikom tudi 

marec in april. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja začne zmrzovati ali je že zmrznjena. 

V primeru, da bodo gradbena dela končana v času, ki ni primeren za sajenje, se lahko pripravljalna dela 

opravi takoj, saditi pa je treba v za sajenje primernem času. Če se sadi v septembru in oktobru, z rizikom 

v marcu in aprilu, se uporabi sadiko, kjer je koreninska gruda zavita v jutro. V mesecu od maja od avgusta 

se mora nujno uporabiti sadika v loncu, drevo pa je po saditvi treba izdatno zalivati. 

Tabela 1: Primerni meseci za sajenje drevnine 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
Drevesa z golimi koreninami 
            
Listavci s koreninsko grudo 
            
Vednozelena drevesa in iglavci s koreninsko grudo 
            
Listavci, vednozelena drevesa in iglavci, sejani v posode 
            

 

 Optimalno obdobje za sajenje 
 Možno obdobje za sajenje, če tla niso zamrznjena 

 

Razmere za kalitev in rast travnih semen so ugodne, ko temperatura tal znaša najmanj 8°C in so tla dovolj 

vlažna, to je običajno med majem in septembrom. Travno seme je treba enakomerno raztrositi, plitko 

zagrebsti, ne globlje kot 1 cm, ter uvaljati.  

g) Način sajenja, velikost sadilnih jam, sadilna mesta in sadilne razdalje 

Korenine je pri sajenju potrebno pustiti v njihovem naravnem položaju. Korenine novih dreves morajo biti 

vlažne. Material za transport dreves in drug pomožni material je treba po končanih delih odstraniti. Pri 

določanju višine sajenja je treba upoštevati višino sajenja v drevesnici in sesedanje tal. 

DREVESA 

Odkoplje se sadilna jama v velikosti 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m. Minimalna prostornina za drevo je 12 m3 in 

minimalna globina 0,8 m. Dno sadilne jame mora biti nazobčano. Sadilna jama se zasipa s kvalitetno 

zemljo – drobljena kamnina 100-150 mm z zmesjo humusa. Če je zemljina na terenu kvalitetna, se lahko 

uporabi obstoječo (ob izkopu sadilne jame se zemljina deponira na gradbišču, za kasnejšo uporabo). 

Sadilno jamo je potrebno na vseh straneh grude zapolniti z zemljo, potlačiti in oskrbeti z vodo in  gnojili. 

Teren se po saditvi fino splanira, okrog sadik dreves je potrebno oblikovati zalivalno skledo za zadrževanje 

površinske padavinske vode. Zgornji rob zastirke mora biti poravnan z okoliškem terenom. 

Sadikam drevja se doda zaščitna opora - 3 oporni količki višine 2,5 m, vidne višine 2 m in debeline ø 6-8 

cm, povezani z impregniranimi latami. Količki morajo biti 50 cm globoko v tleh in v celoti impregnirani z 

ustreznim zaščitnim sredstvom, ki ni škodljivo za rastlino. Sadika naj bo privezana h količku z dvema 

fleksibilnima veznima trakovoma na višini približno 100-150 cm. Vez s trakom mora omogočati določen 

premik sadike v vetru. V začetnem obdobju po saditvi se ne sme vraščati v lubje drevesa, hkrati pa ne 

sme zdrsniti na tla. Opore so potrebne najmanj 3 leta. 



 

Ob koreninski grudi se namesti prezračevalna cev dolžine 1,2 m in dimenzije  Ø20 cm.  

GRMOVNICE  

Odkoplje se sadilna jama v velikosti 0,2 m x 0,2 m x 0,3 m. Sadilna jama se zasipa s kvalitetno zemljo z 

zmesjo humusa. Če je zemljina na terenu kvalitetna, se lahko uporabi obstoječo (ob izkopu sadilne jame 

se zemljina deponira na gradbišču, za kasnejšo uporabo).  

PORKOVNICE IN TRAJNICE  

Odkoplje se sadilne jame v velikosti površin pokrovnic, minimalna globina je 30 cm. V izkopane jame se 

nasipa kvalitetna zemlja z zmesjo humusa. Če je zemljina na terenu kvalitetna, se lahko uporabi obstoječo 

(ob izkopu sadilne jame se zemljina deponira na gradbišču, za kasnejšo uporabo). Sadilno jamo je 

potrebno na vseh straneh grude zapolniti z zemljo, potlačiti in oskrbeti z vodo. Trajnicam ustreza, če se 

jih posadi tako, da je koreninski vrat v isti višini kot površina grede.  

Zasaditve s trajnicami se od trate razmejijo s pocinkanimi jeklenimi trakovi 100 mm, profili debeline 3 mm, 

prevlečene z antracit barvo RAL7016. Teren se po saditvi fino planira, izvede se zastirka drobno mletega 

lubja v debelini cca. 5 cm po celotnem območju grede. Zgornji rob zastirke mora biti poravnan z zgornjim 

robom okoliškega terena. 

Gnojenje za začetek rasti ni potrebno, saj se sadilna jama napolni s humozno zemljo (oz. se tako pripravi 

grede za trajnice). Poganjke se krajša le, če je to nujno potrebno zaradi poškodb. 

Čas izvedbe sajenja 

Trajnice v lončkih se lahko sadi tekom cele rastne sezone (pomlad, poletje, jesen). Pri poletnem sajenju 

je potrebno redno in zadostno zalivanje. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja začne 

zmrzovati oz. je že zmrznjena. 

h) Nadzor kvalitete sajenja 

Projektant ugotavlja doslednost upoštevanja projekta za izvedbo. Izvajalec mora za vse spremembe oz. 

odstopanja od PZI načrta dobiti dovoljenje projektanta. Spremembe se morajo vpisati v gradbeni dnevnik 

in vrisati v PID. Nadzor izvajanja del mora izvajati kvalificirana oseba, ki zagotavlja, da se bodo vsa dela 

izvajala v skladu s SIST DIN 18920:2019, SIST DIN 18919:2019, SIST DIN 18919:2017, SIST DIN 

18919:2016 in SISTDIN 18919:2015. Nadzor mora biti stalen, posebna pozornost se posveti morebitnim 

ranam, ki so nastale zaradi nepazljivega dela ali uporabe strojev. Za uporabljen substrat se vzamejo vzorci 

za morebitno analizo, z vsakega kamiona, ki pripelje substrat. Ta se zračno posuši in razdeli na dva dela, 

enega hrani nadzorni organ, drugega izvajalec do konca prve rastne dobe.  

Projektant ugotavlja doslednost upoštevanja izvedbenega načrta, morebitna odstopanja zaradi 

prilagajanja situacije trenutnemu stanju na gradbišču se vnesejo v gradbeni dnevnik. Naročnik mora 

zagotoviti strokovni nadzor gradbišča. Izvajalec in pooblaščeni zastopnik investitorja preverjata kvaliteto 

sajenja pri naključno izbranih sadikah. Pripombe se zabeležijo v gradbeni dnevnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Končni prevzem 

 

Dobavljene sadike je potrebno preveriti ali je količina, kvaliteta sadik, vrsta/sorta ustrezna. Preveri se tudi 

kvaliteto priprave terena, razporeditev po sadilni shemi, globine sajenja in drugo. Izvajalec mora nuditi 

garancijo za izvedbena dela za propadle sadike dve rastni sezoni, ki jih mora zamenjati. Za ta 

namen V primeru, da investitor prepusti oskrbo drugemu izvajalcu, lahko ta uveljavlja garancijo le 

v primeru, da je bil nasad pravilno oskrbovan, za kar pa je potrebno vodenje evidence o izvedenih 

vzdrževalnih delih in o vremenskih razmerah, ki vplivajo na oskrbo rastlin. 

 


